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Schwimmbadfilter BILBAO

Compact-Sandfilter

bestehend aus glasfaserverstarktem Polypropylen, 2-teilig mit
Spannring, eingebautem Dusenkreuz, Entleerungsschraube,
Manometer, automatischer und manueller Entlaftung,

@ 400 - 500 - 600 mm, Anschluss 6/4" Innengewinde.

Compact-Sandfilter mit Riickspiilventil

bestehend aus glasfaserverstarktem Polypropylen, 2-teilig mit
Spannring, eingebautem Dusenkreuz, Entleerungsschraube,
Manometer, automatischer und manueller EntltGftung, Ruck-
spulventilsatz mit Verschraubungen als Verbindung zum
Filterbehalter, @ 400 - 500 - 600 mm.

Compact-Sandfilteranlage

komplett mit Filterbehalter aus glasfaserverstarktem
Polypropylen, 2-teilig mit Spannring, eingebautem Dusenkreuz,
Entleerungsschraube, Manometer, automatischer und
manueller EntlUftung, Ruckspulventil komplett verrohrt mit
selbstansaugender Filterpumpe auf gerauscharmer
Kunststoffpalette. Pumpen lieferbar in 230 V oder 400 V
Ausfuhrung, 0,37 - 1,10 kW Leistung,

@ 400 -500 - 600 mm.

Technische Daten

D mm 400 500 600
Amm 850 950 970
B mm 425 415 445
Cmm 300 290 320
Filterflache m2 0,126 0,196 0,283
Leistung m3/h 7 10 14
V-max. m/h 50 50 50
Ventil DA50 DA50 DA50
Max. Betriebsdruck 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Sand kg 50 75 110
Kérnung mm 0,4-08 04-08 04-08

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten!




